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ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења у вези конкурсне документације за поступак 

јавне набавке – Радови на санацији и адаптацији објекта здравства – 

амбуланта Сакуле,  бр. 404-38/2017 

 

Наручилац  је дана 04.05.2017. године, путем електронске поште примио 

захтев за додатна појашњења везана за конкурсну документацију за јавну 

набавку бр. 404-38/2017. 

 

Питањa:  

 

1. Да ли се за кадровски капацитет прихвата и радно ангажовано особље? 

2. Да ли је копија уговора о радном ангажовању довољан доказ за радно 

ангажовано особље као што је конкурсном документацијом предвиђено за 

дипломираног грађевинског инжењера? 

3. Одакле 240,83 м2 малтерисања, кад се зидају нови зидови којих има око 

40 м2, једна позиција је дана у м2 а једна у м3 зидања, кад се саберу 

обадве позиције тешко може бити више од 40-50м2 малтерисања? 

4. Да ли под мора бити антистатик или се ради о обичном винил поду? 

5. Да ли можемо да добијемо техничке карактеристике траженог пода? 

6. Да ли можемо да добијемо шеме ALU или PVC столарије? 

 

Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама даје следеће 

одговоре: 

 

1. У поглављу V конкурсне документације на страни 12 као доказ за раднике 

грађевинске струке захтева се фотокопија М обрасца за запослена лица. 

2. Не, неопходно је као доказ приложити фотокопију М обрасца за сва остала 

захтевана запослена лица. 

3. Количина малтерисања је следећа: 

- зазидани отвори 

1,00 х 2,10 х 4 = 8,40 м2 

1,70 х 2,10 х 2 = 7,14 м2 

   _______  

    15,54 м2 

-  светларник 

2,45 х 2,95 х 2 = 14,46 м2 

1,00 х 2,10 х 2 =   4,20 м2 

   ________ 

    18,66 м2 

- нови зидови (1,90 + 2,25 + 3,33) х 2 х 2,95 = 44,13 м2 

- обрада око прозора 

2,00 х 3 х 0,50 х 11 = 33,00 м2 
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(2,00 х 2 + 1,50) х 0,50 = 2,75 м2 

1,00 х 3 х 0,50 х 4 =         6,00 м2 

(0,80 х 2 + 1,00) х 0,30 = 0,78 м2 

    __________ 

      42,53 м2 

- обрада око врата  

(2,00 х 2 + 1,00) х 0,50 = 2,50 м2 

(2,00 х 2 + 1,80) х 0,50 х 4 = 11,60 м2 

    ____________  

       14,10 м2 

- зидови у санитарним чворовима и око умиваоника 

(5,40 + 5,34) х 2 х 1,80 = 38,66 м2 

(5,16 + 5,30 + 5,36 + 12,14) х 1,80 = 50,33 м2 

1,80 х 1,65 х 4 = 11,88 м2 

    _____________  

        100,87 м2 

 

Укупна оквирна количина за малтерисање 235,83 м2 

 

По грађевиским нормама поједине количине зидова у зависности од 

дебљине обрачунавају се по м2 а поједине по м3 зида. 

4. Због захтева здравствене установе а ради акредитације под мора бити 

антистатик како је дато у предмеру радова. 

5. Техничке карактеристике траженог пода су следеће: 

- Запреминска маса везаног материјала минимум 1,75 г/цм2 

- Притисна чврстоћа минимум 94,7 N/mm2 

- Савојна чврстоћа минимум 55 N/mm2 

- Прионљивост на бетон ˃ 6 N/mm2 

- Отпорност према хабању минимум 30 (CS 17/1000) 

- Отпорност на удар – да не долази до пуцања при паду тега са висине од 

50 цм (маса тега 100 гр., пречника калоте 20 мм). 

6. У поглављу IV на страни 8 конкурсне документацији наглашено је да се 

увид у пројекат може извршити у просторијама општине Опово, улица 

Бориса Кидрича бр.10 радним данима од 08,00 до 15,00 часова. 

 

           Контакт особа 

  Славко Манчев 


