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ПРЕДМЕТ:	Додатна појашњења у вези конкурсне документације за поступак јавне набавке – Изградња локалног пута Опово – Дебељача – фаза III и IV,  бр. 404-67/2017


Наручилац  је дана 07.12.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатна појашњења везана за конкурсну документацију за јавну набавку бр. 404-67/2017.

Питања: 
1. Молим вас за појашњење позиције: Предмер радова, фаза III страна 8/58 и Фаза IV страна 10/58, Позиција: Израда доњег битуменизираног носивог слоја (BNS22)- BNS22 – рециклирани са минимум 25% струганог асфалта, основна траса и отресишта.
Ко обезбеђује стругани асфалт? Инвеститор или Извођач? Уколико је обавеза инвеститора молим Вас дефинишите на којој се удаљености од градилишта налази депонија струганог асфалта?

2. У конкурсној документацији, поглавље V, Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, ДОДАТНИ УСЛОВИ, тачка 2) неопходан пословни капацитет, на страни 18/58, дефинисани су додатни услови за учешће у поступку предметне јавне набавке и начин на који се доказује испуњеност услова и то:
В. да је понуђач у периоду последње две године извео радове на производњи и уградњи завршног слоја асфалта АВ 11, у површини од минимум 20.000,00 м2;
Да ли ће понуђач испунити додатни услов уколико као доказ приложи потврде наручиоца о изведеним радовима на производњи и уградњи завршног слоја асфалта АВ 11s, AB 11PmB или AB 11 SMA?

3. У конкурсној документацији, Поглавље V, Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, ДОДАТНИ УСЛОВИ, тачка 2) неопходан пословни капацитет, на странама 18/58 и 19/58, дефинисани су додатни услови за учешће у поступку предметне јавне набавке и начин на који се доказује испуњеност услова и то:
Б. да је понуђач у периоду последње две године извео радове на производњи и уградњи битуменизираног носећег слоја BNS 22 или  BNS22sA, са додатком 25% (или више) струганог асфалта, у површини од минимум 20.000,00 м2;
Г. да понуђач поседује Извештај о испитивању претходног састава асфалтне мешавине за израду битуменизираног носећег слоја BNS 22 или BNS 22sА, са додатком 25% (или више) струганог асфалта, који је издат од стране акредитоване лабораторије и није старији од 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда.
Процентуално учешће струганог асфалта у асфалтној мешавини искључиво зависи од карактеристика струганог асфалта који се додаје асфалтној мешавини (од гранулометријског састава струганог асфалта, његових физичких карактеристика као и од квалитета и карактеристика постојећег битумена у струганом асфалту). Након извршених потребних испитивања свих компонентних материјала који улазе у састав асфалтне мешавине и испитивање особина серије припремљених узорака, израђује се претходни састав асфалтне мешавине који диктира коначан проценат учешћа струганог асфалта и свих осталих компотентних материјала у асфалтној мешавини.
Будући да је производња асфалтне мешавине, по усвојеној рецептури, на асфалтној бази у потпуности аутоматизована и да проценат учешћа струганог асфалта у асфалтној мешавини не утиче на технологију уградње асфалта, сматрамо да проценат учешћа струганог асфалта у раније произведеним и уграђеним битуменизираним асфалтним слојевима није релевантан параметар за доказивање пословног капацитета.
Узимајући у обзир претходно наведено, да ли ће понуђач испунити додатни услов уколико као доказе приложи:
а) за услов под Б. – потврде наручиоца о изведеним радовима на производњи и уградњи битуменизираног носећег слоја BNS 22 или BNS 22sА, са додатком струганог асфалта мањим од 25 % (нпр. 15%)?
б) за услов под Г. – фотокопију Извештаја о испитивању претходног састава асфалтне мешавине за израду битуменизираног носећег слоја BNS 22 или BNS 22sА, са додатком струганог асфалта мањим од 25% (нпр 15%), који је издат од стране акредитоване лабораторије?

4. „У конкурсној документацији у поглављу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, У ДОДАТНИМ УСЛОВИМА делу КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ, на страни 20/58 наводи се да је потребно да понуђач за руковаоце грађевинским машинама достави: Образац М-А, фотокопију уговора по ком је лице запослено код послодавца и уверење о положеном испиту за руковање наведеним машинама.
 	Молим вас за појашњење услова. Да ли наручилац под овим подразумева да је за сваку врсту грађевинске машине потребно посебно уверење или је потребно уверење којим се доказује да је запослени оспособљен за руковање грађевинским машинама?

5 У конкурсној документацији у IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, позиција V ОСТАЛИ РАДОВИ – Контролна геомеханичка и асфалтна испитивања на страни 44/60, односно на страни 43/58 као јединица мере позиције наводи се паушал.
Молим Вас да дефинишете врсту и обим геомеханичких и асфалтних испитивања будући да је јединица мере паушал, као и позиције радова из образца структуре цена на које се односе, односно за које је потребно извршити поменута контролна испитивања.


Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама даје следеће одговоре:

1. Инвеститор ће обезбедити неопходну количину струганог асфалта који ће бити лагерован на депонији у насељеном месту Сакуле у улици Бориса Кидрича (у центру). Удаљеност градилишта од депоније струганог асфалта је око 13 км.

2. Наручилац остаје у свему при објављеној конкурсној документацији.

3. Наручилац остаје у свему при објављеној конкурсној документацији.

4. Наручилац остаје у свему у складу са конкурсном документацијом.
На страни 20/58 конкурсне документације у делу под тачком Б. кадровског капацитата где се наводе докази између осталог стоји:
„За руковаоца грађевинских машина - уверење о положеном испиту за руковање наведеним машинама“
Наручилац под овим није подразумевао посебна уверења за сваку врсту грађевинске машине већ уверење којим се доказује да је запослени оспособљен за руковање грађевинским машинама.

5. Контролна геомеханичка испитивања се односе пре свега на носивост постојећег тла а дефинисана су према препорукама из Геомеханичког елабората и техничких услова за извођење радова.








								   Контакт особа
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